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Altek® ECO2 B
La perfection de l’étanchéité,
la maitrise de l’empreinte carbone



L’innovation technologique au service des 
professionnels de l’étanchéité du bâtiment. 
Altek® ECO2B est un bitume de distillation directe additivé. Il est utilisé comme un enduit 
d’application à chaud (EAC) permettant le collage d’isolants thermiques, de membranes 
d’étanchéité, ou de verre cellulaire.

Altek® ECO2B s’applique à une température jusqu’à 70°C inférieure à celle des bitumes oxydés, 
permettant d’allier, un confort de pose sans précédent, une rapidité de préparation et un 
refroidissement accéléré.

Altek®

ECO2 B



Altek® ECO2B

Bitume oxydé

L’ adhésivité d’une membrane d’étanchéité collée sur support aluminium 
avec Altek® ECO2B est plus forte comparée aux bitumes oxydés.

LA NOUVELLE 
ALTERNATIVE  
AU COLLAGE 
À CHAUD 
DES BITUMES 
OXYDÉS 

Les avancées technologiques de TotalEnergies 
dans le domaine du collage à chaud permettent 
aujourd’hui, de redéfinir les standards de qualité et 
de performances.

Altek® ECO2B est le résultat de recherches visant à 
allier des performances supérieures, un abaissement 
significatif des températures de mise en œuvre, pour 
un confort de pose amélioré pour les professionnels 
de l’étanchéité.

Collage plus performant 
Performances à l’arrachement et à 

l’adhésion  supérieures à celles 
des bitumes oxydés.

Contribue à la réduction 
des émissions de CO2
Bénéficie du label Ecosolutions 

de TotalEnergies

Stabilité optimale au fluage
Grâce à sa formule optimisée lors de 
son transport et de son stockage, à 

température ambiante.

Température  
d’application à 160°C

Améliore le confort des 
équipes d’application.

Zéro déchets
Le chantier est libéré de tout déchet 
grâce à un conditionnement en bloc 

sous film thermofusible .

Sans émissions de fumées 
Un confort de mise en œuvre inégalé 

grâce à l’absence de fumées.

La perfection de l’étanchéité,
la maitrise de l’empreinte carbone
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      TotalEnergiesConstructionSolutions

TotalEnergies Marketing Services
Direction Bitumes
24 cours Michelet, 92800 Puteaux France

Capital social 324 158 696 €
542 034 921 RCS Nanterre

www.services.totalenergies.fr 

L’énergie est notre avenir, économisons la !


