
Pourquoi les CEE ?

Pour réduire la consommation 
énergétique de la France
Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE), constitue l’un des principaux instruments 
de la politique de maîtrise de la consommation 
énergétique. Il est imposé par les pouvoirs publics.

Conformément à la Directive d’efficacité 
énergétique européenne, la France s’est engagée 
à réduire sa consommation énergétique 
de 1,5% par an et ce jusqu’à fin 2030.

À ce titre, TotalEnergies en sa qualité 
d'obligé accompagne ses partenaires dans 
leur démarche d'économies d'énergie.

Vos avantages CEE
Les CEE sont une aide à l'investissement et une 
réponse en matière d'efficacité énergétique : 

 Votre consommation d’énergie est réduite

 Vos économies d’énergie sont récompensées

 Vos démarches environnementales 
sont améliorées

 L’image de votre entreprise est valorisée

Nous contacter 
Pôle transport et mobilités TotalEnergies

Mail : ceetransport@totalenergies.com

Le pôle compétences CEE 
de TotalEnergies
Notre pôle compétences CEE, situé à Albi, est 
l'un de nos points forts en matière d’expertise 
dans le montage des dossiers de demande 
de CEE-transport auprès de l’administration. 
Cet accompagnement professionnel et 
personnalisé offre les meilleures garanties 
de délivrance des CEE par l'administration, 
élément déclencheur du versement de la 
prime au bénéficiaire par TotalEnergies.

Fiche CEE

Exemple de valorisation*

transport de marchandises 
Véhicule optimisé

TRA-
EQ-115

Montant en kWh cumac 
par véhicule 

neuf optimisé

Nombre de véhicules 
neufs optimisés

181 300 10

Volumes de certificats  
en kWh cumac : 1 813 000

Votre prime CEE : 12 328 €
*Valeurs indicatives à titre d'illustration

Achat ou location d’un véhicule de catégorie N3 neuf 
optimisé d’un poids total roulant autorisé (PTRA) 
supérieur ou égal à 40 tonnes 
Le véhicule neuf optimisé respecte les normes environnementales 
en vigueur et comporte les trois technologies suivantes :

 Boîte de vitesse robotisée.
 Équipements pour l’aérodynamisme : déflecteur de toit et carénage 

latéral de l'interface entre la cabine et la remorque : le carénage latéral 
de l’interface est exigé uniquement pour les tracteurs routiers.

 Pneus à basse résistance au roulement : ils doivent appartenir à une classe 
d’efficacité en carburant au moins égale à C et à une classe d’adhérence sur 
sol mouillé au moins égale à C (classification au sens du règlement européen 
n°1222/2009 du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en 
relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels).
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